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Grille 
d’entretien 

Clôtures 32 
Légende 
d’entretien 
DE : demande 
d’expertise 
SN : suivi 
nécessaire 
RE : à remplacer 
RP : à réparer/ à 
peinturer 
NA : rien à 
effectuer 

Fiche descriptive correspondante : 2.1.6 G20 
Saison : Printemps (juin) 
 
Outils et matériaux requis : Grattoir, sableuse, peinture, teinture, 
échelle, marteau et clous. 
 
Immeuble :  
 
Intervenant :     

Date des inspections :     

CLÔTURE 
 Vérifier l’état général de la clôture (sécurité); corriger 

les anomalies représentant un danger de blessures 
pour le public dans les plus brefs délais. 

    

 Vérifier si la présence d’arbres ou de branches d’arbre 
endommage les éléments de la clôture; corriger si 
nécessaire. 

    

 Vérifier la solidité et le niveau des poteaux supportant 
la clôture (mouvement provenant du cycle gel/dégel); 
solidifier si nécessaire. 

    

 Vérifier l’état de la quincaillerie, lorsque présente 
(loquet de barrière, capuchon de poteau, etc.); 
remplacer les éléments défectueux et/ou lâches. 

    

CLÔTURE DE BOIS  
 Vérifier l’état des planches de la clôture (bris, 

pourriture); remplacer les planches brisées ou 
pourries et peindre ou teindre au besoin. 

    

CLÔTURE GRILLAGÉE 
 Vérifier l’état du grillage, de ses attaches et la 

tension du grillage; remplacer les éléments 
défectueux, solidifier les éléments lâches et retendre 
le grillage (avec l’aide d’un tendeur) si nécessaire. 

    

COMMENTAIRES 
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