Grille Entretoit — toit en pente 06, 07
d’entretien
Fiche descriptive correspondante : 2.3.2 B30

Saison : Hiver (février)

Outils et matériaux requis : Isolant, gants, ruban adhésif spécial
pour gaines de ventilation et outils de nivellement

Immeuble :

Légende
d’entretien

DE : demande
d’expertise

SN : suivi
nécessaire

RE : a remplacer
RP : aréparer/ a
peinturer

NA : rien a effectuer

Intervenant :

Date des inspections :

ENTRETOIT (VIDE SOUS-TOIT ACCESSIBLE)

[

Vérifier I'état et I'étanchéité de la trappe

d’acces (solidité des supports la retenant et les
montants constituant I'ouverture, le calfeutrage, le
coupe-brise et 'isolation); corriger au besoin.

Vérifier s’il y a des problémes
de ventilation (condensation de 'humidité) et/ou
d’étanchéité (cernes sur les panneaux de contre-
plaqué); assurer une libre circulation d’air de I'entretoit
par :
- L’avant-toit (ventilation par les soffites)
- Le toit (ventilation de faite, ventilateur de toit)
— Les grilles (ventilation de pignon)

Corriger les problémes d’étanchéité.

W]

Vérifier I'état de I'isolant dans I'entretoit; replacer
l'isolant déplacé ou écrasé, remplacer I'isolant mouillé
et rechercher la cause (infiltration d’eau, étanchéité du
pare-vapeur prés des conduits, autres), ajouter de
l'isolant (si nécessaire) et niveler uniformément.

Vérifier l'isolation des conduits mécaniques passant
par I'entretoit (systéme de ventilation, tuyauterie);
réparer ou remplacer au besoin.

Vérifier lorsque présent le coupe-feu qui
compartimente I'entretoit, s’assurer qu’il n’a pas été
perforé et que la porte permettant d’aller dans une
autre partie de I'entretoit reste fermée en tout temps
afin de conserver son intégrité coupe-feu ; corriger au
besoin.
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