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Grille 
d’entretien 

Murs et plafonds 09 Légende 
d’entretien 
DE : demande 
d’expertise 
SN : suivi 
nécessaire 
RE : à remplacer 
RP : à réparer/ à 
peinturer 
NA : rien à effectuer 

Fiche descriptive correspondante : 2.4.3  C30 
Saison : Automne (novembre) 
Outils et matériaux requis : Truelle à adhésif, adhésif spécial et 
grattoir 
 
Immeuble :  

Intervenant :     

Date des inspections :     

 
 Vérifier les surfaces (trou, fissure, écaillage, tâche ou 

cerne anormal, propreté, décoloration de la peinture et 
solidité des moulures); réparer, sabler et peindre si 
nécessaire (lorsqu’il y a présence d’un cerne anormal, 
on doit en rechercher la cause (tuyauterie défectueuse 
à l’intérieur d’une cloison, d’un solin de toit mal fixé, 
etc.). 

    

 Vérifier les mains courantes (solidité des ancrages et 
boulons au mur, état de la main courante); serrer les 
boulons, sabler, peindre ou vernir si nécessaire. 

 Lorsque applicable, vérifier les plafonds en tuiles 
acoustiques (état du recouvrement et solidité des 
supports); remplacer les tuiles de plafond altérées et 
solidifier les supports si nécessaires. 

COMMENTAIRES 
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